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Kuvatelineiden asentaminen 

Tarvikkeet 

kantolaukku 

kuvateline 

kaksiosainen jalka 

 

Pystytys 

Kuvatelineet pysyvät pystyssä jalkatuen varassa. Tässä ohjeessa ker-

rotaan pystytys vaihe vaiheelta. Varo käsittelemästä kuvatelineitä 

pakkasessa, muoviosat eivät kestä käsittelyä jäätyneenä. 

 

Kuvatelineet kulkevat vetoketjukassissa, jossa 

on tasku kuvavuodan tukikepille. 

  

VINKKI 

‒ Astu mustan muovijalan päälle 

‒ Pidä metalliosista kiinni, etteivät 

sormet tai rystyset osu vuotaan 



 
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvatelineen tukijalka käännetään 90° kulmaan ja laitetaan lepäämään lattialle. 

Jalka ja teline ovat ristikkäin, vuodan reuna ylöspäin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukikeppi koostuu kahdesta osasta, jotka yhdistetään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukikepille on paikka muovijalassa, johon se painetaan aivan alas saakka. Voi 

näyttää siltä, että alas jää millin tai kahden rako.  
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Nosta vuota listasta pitämällä. Listan takana on ura, johon tukikepin musta pidike 

laitetaan mustien nuolien väliin, toisella kädellä pidetään samalla kiinni tukikepis-

tä. Varotaan peukalon ja sormien painautumista vuotaa vasten listaa kääntäessä!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos molempia käsiä käytetään, listaa kääntäessä on varottava että tukikeppi ei hei-

lahda kasvoille. Lantiolla tai reidellä estetään kepin äkillinen liike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukikepin musta lukko on nostoa varten auki.  

 

VINKKI 

‒ Astu mustan muovijalan päälle 

‒ Tue keholla tukikeppiä, ettei se 

pääse heilahtamaan 
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Tukikepin nostamisessa tarvitaan kahta kättä, toinen pitää alaosaa kiinni, toinen 

nostaa ylös. Varotaan, että rystyset eivät osu vuotaan ja venytä sitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun vuota on riittävän korkealla, lukko suljetaan painamalla se tukikeppiä vasten. 

Vuota nostetaan niin korkealle, että Merikeskus Vellamon logo näkyy ja valokuvan 

alareuna jää piiloon. 

 

Kantokassi laitetaan hyvään talteen. 
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Purku 

Näyttelyn purkaminen tehdään käänteisessä järjestyksessä. Purkami-

sessa on erityisesti tuettava tai pidettävä kiinni alumiinisesta tukike-

pistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun tukikepin lukko avataan, on toisella kädellä pidettävä kiinni ylälistasta tai 

tukikepin laskeutuvasta osasta, jotta vuota ei romahda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On varottava tukikepin heilahdusta! Toisella kädellä tai keholla tuetaan tukikep-

piä, kun vuota nostetaan siltä pois listaa kääntämällä. Kääntö- ja nostovaiheessa 

varotaan peukaloa koskettamasta vuotaan ja lasketaan se hallitusti alas. Jos meka-

nismi jostain syystä jumittaa, vedetään vuotaa takaisin ylöspäin kunnes vuota rul-

lautuu telineen sisään.  

VINKKI 

‒ Astu mustan muovija-

lan päälle 

‒ Tue keholla tukikeppiä, 

ettei se pääse heilahta-

maan 
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Jalka käännetään telineen alle, ja teline laitetaan kantokassiin tukikepin kanssa. 

Kullekin telineelle on oma kantokassinsa.  
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